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Swidnica Kolejowa MPK po weryfikacji 13.07.2022

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa T Opis i wyllczema | j.m. | Poszcz Razem |
Budowa stacji transformatorowej kontenerowej z dowigzaniem kablowymsN oo
1 |Lnia kablowa SN NS
1/KNR 2-01  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie 'km
d.1/0119-03 ‘réwninnym |
0 66 IR km IR ol o= __V,,,Qv.§§ TETRRTEREp] |
| - ~RAZEM 066
2'KNNR 5 'Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gigbokos¢ 5 cm - robo- m |
d.1/0721-01 z. |ty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
sz.2.14. | ‘ |
9902-01 | ‘ . !
' 904 m 904,00 |
! N T i IRAZEM | | 904,00 |
3/KNNR 5 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy dalszy 1 cm m ‘ '
. d.1/0721-02 z. igiebokoéci - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) 3 i
|sz.2.14. | |
19902-01 i ‘ ;
| 904 Im___ 90400 .
__Jm_ — e T T T T TRAZEM 904,00
4/KNNR 5 |Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z brukowca o grubo$ci 16-20 cm |m2 i
d.1/0719-02 . |- roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 pojth) i i i
sz.2.14. | | I
19902-01 [ ; ' | '
L | 118 o pign s |m':’7 i R J_gl_qq_ | S ——— .__.._.__!
‘ T 1 | RAZEM 18,00 |
5KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14  m2
d.1/0807-01 z.0. |cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem 26-75 pojazdéw |
|2.13. 9902- ina godzing !
01
' 432 e | asp0|
ooy o T magEM 3326
| 6/KNNR 5 ‘Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z mas mineralno-bitumicznych o | m2 ? |
d.1/0719-06 z. |grubosci 4 cm - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) !
sz.2.14. | !
9902-01 | | |
flei 1180,8 T m2 | 18080 . |
: | T I RAZEM | 180,80 |
. 7 KNNR5 Przewuerty mechaniczne dla rury o ér.do 150 mm pod ‘obiektami - roboty  |m \
d.1 0723-03 z. obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) 3
‘ 'sz.2.14. ‘
9902-01 \ |
119 m 19,00 | e
te T e RAZEM 19,00
8 KNNR 5

d.1/0701-05 z.

Kopame rowéw dla kabli w spos6b mechaniczny w gruncie kat, {li-IV - robo- m3
ty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) ‘

sz.2.14. !
9902-01 | |
[ S 1 . S TS S e By
9 KNNR 5 Kopanle rowéw dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. 11l - roboty obok
| d.10701-02z. |czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
sz.2.14. ‘
9902-01
L 23 e - - = _ |
10 KNNR 5 'Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokoscido 0,6 m - |m ! I
d.1 0706-02 z. |roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) : i .
'sz.2.14. i | .
9902-01 | , i
| \660 m 66000
””” 1 RAZEM | 660,00
11 KNNR 5 UtoZenle rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm m ‘ |
d.1 070501 | |
... |60 e e 168000 ]
12 KNNR 5 [Ukfadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m |
d.1 0713-03 z. | mknigtych - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) ‘
sz.2.14. [
19902-01 ! | ' |
L |1983 o o m | 198300 _
T ; - | RAZEM | 10983, OO
" 13’KNNR 5 |Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. lll- |m3 .
| d.1/0702-05z. IV - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) | '
| |sz.2.14. ! [
| 19902-01 | | ‘
o aeee. WMEAWL L oo - el e _ md 18480 —
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Swidnica Kolejowa MPK po weryfikacji 13.07.2022 PRZEDMIAR

i wyliczenia o jm. | Poszcz. |
‘ ~ RAZEM _

T 14 KNR5-10 | Montaz glowic wnetrzowych na kablach jednozytowych (Al do 120 mm2) na | szt
d.10611-05 U do 20 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych _ |
. ”__92_1_-_ 2,00 | J

RAZEM 200

"5 KNNR 5 ‘Badanie linii kablowej SN :
| d.11302-01 ‘ | ;

s  lodc. 3,00
| e = i e . RAZEML 3,00
16 KNP 18 'Pomiar linii kablowej o napieciu do 30kV, o dtugosci do 1000m ‘ode ‘

d.1,1328-01.05 | | | |
SN SR o . __lode | 300 |
| TRAZEM | 3.0

17 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego warstwa dolna o grubosci po zagesz- m2 |
d.1/0114-01 |czeniu 30 cm ‘ |
0114-02 i | |
235 |m2 235,00

= 1 |

d.1,0301 01 4 cm; wydajnoéé rozkfadarki 200 t!dzneﬁ 26-75 polazdéw na godzme - robo- 5 { \ ;
KNR 2-31 z. @ty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m '

'0.2.13.
19902-01 ' ‘
KNR 2-31 z. : ‘ |
0.2.12. | | [ ;
‘ 9901-04 _ | |
‘ 1235 s e A (L IS0 -
TR i S - - - | IRAZEM | 235,00 |
.19 'KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- m? | [ |
d.1/0511-03 z.0. Vmentowo piaskowej 26-75 pojazdow na godzine - kostka z odzysku | |
12.13. 9902- ! : |
|01 | ‘ | \
36 ‘m2 3600 =
) | - . B T /RAZEM | 36,00
| 2] 'Stacja kontenerowa SN/nN_ = .= ] SR i
20/KNR-W 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na ‘odkiad 'm3 ‘
d.2 0215-02 ‘w gruncie kat. Il \
35 ) o R _+r_133 3800
‘ ~ 'RAZEM | 35,00 |

21/KNR 201 | Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych recznie w gruntach kat. |- [m2 .
d.2/0506-01 Il = | " |
35 '

""22/KNR4-01 'Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegloé 5 km grunt.
d.2/0108-06 kat. 11l

0108-08 i . w
[ 10 56 - S, _|m3 . ,JQJ§§,+,,,,,,A.,-._______.
[ e I |RAZEM 10,56
| 23 KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3 | | ‘
| d.2/1101-01 ! | | i
.2 md | 2004 ... 4
' . T T RAZEM 2,00
24 KNR 5-15  |Uziom poziomy z bednarki o ‘przekroju 200 mm2 {m [ } !
| d.2/0401-02 | | i i ;
| 28 E , m 2800 | |
P R S SN i | RAZEM 28,00 |
| 25[KNNR5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) - szt. | ‘
| d.2,0606-06 \grunt kat.|ll za nastepne 1,5 m ditugosci ponad 4,5 m \ ‘ |
L 16 N szt 16,00 |
[ [ T s | - _BAZEM | 16,00
[ "26/KNR 5-13 Fundamenty prefabrykowane pod stacje transformatorowa. 'stanow’
| d.2 0201-08 : L \
i1 stanow 1,00 | I
| | [ } |
S S I } —RAzEM 101
LT |

|
|27 KNR5-15  |Montaz i posadowienie stacji transformatorowej kontenerowej. Dostawca In- 'szt. }
| d.2/0104-01 |westor |
|Analogia ‘
| | 1

| | i
28 KNR5-15  Ustawienie transformatoréw lub diawikéw dia napie¢ do 30 kV o masie do 1. jszt. |
' d20701-01 Ot Dostawca Inwestor .
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Swidnica Kolejowa MPK po weryfikacji 13.07.2022 PRZEDMIAR

_Lp.  Podstawa | ~ Opis i wyliczenia | jm.  Poszcz Razem
| 29 KNR5-15  |Podiaczenie przewodu pradowego do transformatoréw dla napiecia do 30  pod- |
| d.2/0702-01 |kV tacz. ,
‘ ‘ 7 pod- | 7,00 | :
L | , . ___f@ez. | A |
| 2 A 3 S o T I m wil RAZEM | 7,00 |
30 KNR 5-15  Podtgczenie bednarki uziemiajgcej do transformatoréw dla napigcia do 30 |pod- |
- d.2/0702-02 kv tacz. ;
; ‘ (2 ipod- | 2,00 |
: [ facz. | S
o T T S e ___E_L N 500
| 31 KNR 5-14  'Przykrecanie tabliczek opisowych \szt. ‘
| d.2 0604-01 |
‘ | 9 - iszt. | 9,00 | .
] R T e 1 [RAZEM 9,00
32 KNP 18 \Pom|ary rozdzienic pradu zmiennego lub statego niskiego napigcia do 10 szt [ |
- d.2/1301-01.02 ‘pél f . i
\ 1 |szt 1,00 | )
w | ) o o o [ RAZEM R 1,00 |
33 KNP 18 ‘Pomiar rezystancji izolacji rozdzielnic $redniego napigcia o pojedynczym szt ‘ T |
d.2 1302-01.01 uktadzie szyn do 10 pdl i ‘
‘ ] i S ___RAZEM | 1,00 .
| 34/ KNP 18 [Badania instalacji odgromowej o dtugosci uziemienia otokowego do 100 m kpl.
- d.2/1348-01.01 | ,
1 kpl. 100
35 KNP 18 |Pomiar rezystanciji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego, szt | 1 '
| d.2/1346-01.01 |pierwsze zigcze kontroine : ' |
| ' - e RAZEM 1,00 |
| 36/KNP 18 'Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego za szt '
| d.2/1346-01.02 |kazde nastepne zigcze kontrolne badanego uziemienia ‘ | | 1
S |2 . " ws ~ |szt 200
' - RAZEM 2,00
37 KNR 4-03 'Montaz wktadek topikowych duzej mocy szt.
| d.2/0302-03- | |
|analogia i !
3 - szt. 300 |
i ! ! e N - RAZEM 300
[""38/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturainego - warstwa géma o grubosci po zagesz- m2 [ !
| d.2/0114-03  |czeniu 8 cm ‘ \ !
| |18 . m2 18,00 ;
| S| _ ' L RAZEM 18,00
" 39 KNR 2-31 ]Chodniki z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypeinie- m2 i
d.2/0502-06 |niem spoin piaskiem | ‘
‘ '18 o m2_ 18,00 | ]
- B e RAZEM | 18,00
3 L lea n/n do zasilania tadowarki pantografowej o £
40 KNNR 5 1Kopan|e rowdw dia kabli w sposéb reczny w gruncie kat. hY; m3 '
d.3 0701-03 | ;
5 m3 | 500] |
- i ki | RAZEM 5,00
41 KNNR 5 iZasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV 'm3
d.3'0702-03 1 ‘
I . B . m3 5,00 .
L1 i R - - e i RAZEM 5,004
| 42 KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm |m ,
| d.3/0705-01 z.
! 'sz.2.14, 1 |
| 9902-01 ; ! 5
- 130 m_ 30,00 |
- , ) - - T RAZEM | 30,00
| 43 KNNR 5 'Uktadanie uzioméw w rowach kablowych m ‘ i
| d.3 0907-06 | . '
| |30 S o m . 3000]
R i | RAZEM 0,094
" 44 KNNR 5 'Ukladanle kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- 'm | |
| d.3/0713-03z. |mknietych - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) i \
| |sz.2.14. |
| 19902-01 l ; [
| 34 : e m_ 3400 !
| ! - T o T RAZEM | 34,00 |
s
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Swidnica Kolejowa MPK po weryfikacji 13.07.2022 PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | - Opis i wyliczenia jm.  Poszcz. Razem
|45 kalkulacja linie sterujace pantografem T ‘
d.3 wiasna | 1 |
analiza indy- ! | I
|widualna | 1 ‘ :
| B el | 1,00 ]
L1 . . T T /RAZEM L 1,00
| "46)/KNNR'5  Rury ochronne z PCW o ér.ponad 80 mm ' o P(pl. ' i E

d.3/0113-02 | ‘ [ !

1 kel | ___1,00] |
e, Lol ‘ | 'RAZEM | 1,00

_ Oznaczenie miejsca fadowania autobusu elektrycznego, montaz progéw zwalniajacych \
| 47 kalkulacja  Oznaczenie miejsca fadowania autobusu elektrycznego wraz z montazem kpl. | !

d.4|wlasna \progéw spowalniajgcych [ | | {

L 1 I WEETIE B0 N T e kpl. . 100 |

g [ i . | [RAZEM 1,00 |

5 ‘Dodatkowe o S i y ¥ ]

| 48 kalkulacja  optlata za kontenery na ziemie i odpady [kpl ‘ |

| d.5/wlasna {

- L Dot 00|

1 o 1 RAzem 1,00

mgr inz. Zygmunt Pietras
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